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Mercedes Mercedes Caterpillar Caterpillar
Version 2022_1 /mda

Diesel Motor 16‐18 lt. 37‐39 lt. 32‐33 lt. 34 lt.

*

•

• / o

• / o

• / o

Kühlsystem 

< 4.2011

Kühlsystem 

> 5.2011
55 lt.

Hydrauliksystem

Hydrauliksystem Bio

Kipphydraulik 
Fahrerhaus

Kipphydraulik Bio
Fahrerhaus

Verteilergetriebe

Striebel 4,4 lt.
Brenvini

Ch.Schäfer 1,5 lt.

Endantriebe je

Lohmann 1,8 lt.
Brevini

Windengetriebe

Windengetriebe

Windengetriebe

Windengetriebe

gleiches Hydrauliköl wie im System

AdBlue ADBLUE®

Scheibenreiniger SCHEIBENREINIGER Farblos 

27‐40 lt.

5 lt.

Batteriepole ACCU PROTECT

Roll out / Windenarm FETT 5300

Hydrauliksystem Winde
gleiches Hydrauliköl wie im System

Handpumpe Winde / Windenarm

Bogenzahnkupplung FETT 5300

10 lt.

0,2‐0,75 lt.

2x 150gr.

X

X

X

X

Verzahnte Antriebswellen COPPER PASTE

Radnaben / Schwingarme FETT 2000

FETT 3000Allg. Fettschmierung

ALPINE PRO 220
PENTA SAE 75W/140

GEAR SINTEC CLP ISO 220

Oel geschmierte Lager

TROMMEL WINDE

Seilhaspel

SHERPA WINDE

AUTOMATIC WINDE

1,6 lt.

8 lt.

1,6 lt.

2,5 lt.

3 lt.

ALPINE MOTION HV 46
ALPINE ATF DEXRON III

ECOSYNT PAO 46
ECOSYNT HEES 46

1,9 lt. 3,3 lt. 3‐3,2 lt. 4,0 lt.
ALPINE PRO 220

PENTA SAE 75W/140

GEAR SINTEC CLP ISO 220

4,5 lt.

2 lt. 2 lt. 2 lt. 3 lt. 2 lt.

3,5 lt.

1,4 lt. 1,6 lt. 2‐3.6 lt. 2,0 lt.1,6 lt.

FOCUS QTM SAE 10W/30

• / o * / o * / o ALPINE EXTREME SAE 5W/30

28‐36 lt. 55 lt. 50 lt. 37‐45 lt. 37 lt.

COOLANT M5.0
nicht mit anderen Kühlerschutzmittel vermischen

COOLANT M4.0
nicht mit anderen Kühlerschutzmittel vermischen

* / o

UNIVERSAL SAE 10W/40

• * * POWER LD SAE 10W/40

• / o * / o * / o FOCUS QTM SAE 10W/40

*

55‐60lt. 110 lt. 120 lt. 140 lt. 82‐130 lt. 136 lt.

4,0 lt.

SPILLKOPF WINDE

Everest Leitwolf

Mercedes MAN

34 lt. 33 lt.

normal Service *

verlängerter Service •
SCR + DPF o

* *

• / o * / o

Wechselintervalle können je nach Vorschrift
oder Anweisung des Herstellers variieren.

Füllmengen sind ca. Werte.
Überprüfung durch Messstab bzw. Überlaufschraube


